
DIAMANT© 

Gebäudefunksystem DMO-1b 

GEBÄUDEFUNKSYSTEM 
  DMO-1B 



                    DMO 1b 

Abmessungen (HxBxT) 150 x 80 x 50 cm 

Leistungsaufnahme (230V) 120 W 

Leistungsaufnahme (Notstrom) 90 W 

Empfohlene Akku-Kapazität 90 Ah 

Anlagen-Steuerung  Touch-Display 

Steuerung per Web-Oberfläche  

Technische Daten: 
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B•SCHMITT mobile GmbH 
Westerbachstr. 124 
65936 Frankfurt a.M. 
 +49 69 34051-0 
 info@b-schmitt.de 
 www.b-schmitt.de  

MEGAHERTZCOM GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10 
85235 Odelzhausen 
 +49 8134 55761-0 
 info@megahertzcom.de 
 www.megahertzcom.de 

KLEIN • FLEXIBEL • EFFIZIENT 

Höchste Betriebssicherheit durch innovative  
Status- und Diagnoseanzeigen über Touch-Display: 

 

 
 TETRA-Funksystem, 

aufgesetzt auf Cleartone CM9000 
 Rückwirkungsfreie DMO-1b-Lösung 
 Maximale Frequenzeffizienz 
 Integrierte Selbstüberwachungs- 

und Monitoring-Systeme 
 Einfache Installation und Inbetrieb- 

nahme 
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